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시스템 수정 기록

시스템 부품 
번호

EPN 날짜  요청 변경

54763-01 2808 02.10.2009 Balboa 업데이트 소프트 웨어버전 43.

54763-01 2808 03.17.09 Balboa 업데이트 전기 기술 자료
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추가 선택 사항

•	전체 기능 돌핀 리모트 와 스파만  
작동하는 돌핀 리모트

•	��IR 리시버 모듈 터미널  J1 혹은 J2 에 연결  
( 8핀 커넥너 필요)

•	무드EFX 조명 스파 라이트  
터미널 J20 에 연결

• 파이버EFX 조명스파 라이트  
터미널 J20 에 연결

전력 요구 사항

싱글서비스  [3 전선 ( 전선, 중성선, 접지선)]
•	230VAC, 50Hz, 1~, 32A, (회로차단기 등급= 최대 40A.)

듀얼 서비스[5 전선 (전선 1, 중성선 1, 전선 2, 중성선 2, 접지선)]
•	230VAC, 50Hz, 1~, 2x 16A, (회로차단기 등급= 서비스당 최대 20A )

3-단계 서비스[5 전선 (전선 1, 전선 2, 전선 3, 중성선, 접지선)]  PCB Rev B 필요
•	400VAC, 50Hz, 3N~, 16A, (회로차단기 등급 = 각 단계 전선당 최대 20A )
•	중요사항  - 중립전선이 있는 230 VAC 전력 요구

시스템 출더
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기본 시스템 특징과 기능

셋업 1 (팩토리 세팅)
•	 230V 펌프 1, 2-스피드
•	 230V 펌프 2, 1-스피드
•	 230V 펌프 3, 1-스피드
•	 230V 블로어
•	 230V 오존
•	 10V 스파 라이트
•	 230V AV (스테레오)
•	 3.0kW 히터 *

셋업  2
•	 230V 펌프 1, 2-스피드
•	 230V 펌프 2, 1-스피드
•	 230V 펌프 3, 1-스피드
•	 230V 블로어
•	 230V 오존
•	 230V 순환 펌프
•	 10V 스파 라이트
•	 230V AV (스테레오)
•  3.0kW 히터 *

*히터 전력 240V.
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기본 시스템 특징과 기능 

Any time you change a DIP Switch, other than A1, you must reset Persistent 
Memory for your new DIP Switch Settings changes to take effect. If you do 
not reset Persistent Memory, your system may function improperly.

To reset Persistent Memory:
• Power down by disconnecting power source from spa.
• Put a jumper across J43, covering both pins. (See illustration below)
• Power up by connecting power source to spa.
• Wait until “ ” is displayed on your panel.
• Power down again.
• Remove jumper from J43 (May also move to cover 1 pin only)
• Power up again.

About Persistent Memory and Time of Day Retention:
This system uses memory that doesn’t require a battery to store a variety of 
settings.  What we refer to as Persistent Memory stores the filter settings, 
the set temperature, and the heat mode.

Persistent Memory is not used for Time of Day.  Only models with a 
Serial Deluxe panel installed (VS5xxDZ and GS5xxDZ) can display the 
time.  However, during power loss to the spa, the system will lose the 
correct time, and reset to 12:00 PM when power is restored.

Power Up Display Sequence
Upon power up, you should see the following on the display:
• Three numbers in a row, which are the SSID (the System Software 

ID).  The third display of these numbers is the Software Version, 
which should match the version of your system.  For example, if these 
three numbers are     , that is a VS511SZ at version 38.

• Displayed next is: “ ” (indicating the system is configured for 
a heater between 3 and 6 kW) or “ ” (indicating the system is 
configured for a heater effectively* between 1 and 3 kW). 
“ ” should appear for all VS models running at 240VAC. 
“ ” should appear for all VS models running at 120VAC, as well 
as all GS models.  (*A heater which is rated at 4 kW at 240VAC will 
function as a 1 kW heater at 120VAC.)

• “ ” will appear to signal the start of Priming Mode.

At this point, the power up sequence is complete.  Refer to the Reference 
Card for the VS or GS System model of your spa for information about how 
the spa operates from this point on, including how to adjust the Time of 
Day if using a Serial Deluxe style panel.
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A1 대신 DIP 스위치로 변경할 때 마다  퍼시스턴트 메모리를   
리셋 해야 한다.  만일 리셋하지 않으면 시스템이

오작동 할 수 있다.

• 퍼시스턴트 메모리 리셋:
• 스파의 전원을 끈다.
• J43을 넘어 양핀을 덮는 점퍼를  설치한다.( 아래 그림 참조)
• 스파의 전원을 켠다.
• 패널에 “ P r “ 표시 될 때 까지 기다린다.
• 전원을 다시 끈다.
• J43에 점퍼를 제거 한다 (  1핀만 제거 가능)
• 전원을 다시 켠다.

퍼시스턴트  메모리와  현재 시간 저장에 관하여:

이 시스템은 여러 세팅을 저장하기 위하여 베터리가  필요하지 
않는 세팅,  즉 필터 세팅, 온도 세팅, 히트  모드 
세팅 등의 퍼시스턴트 메모리를 이용한다.
퍼시스턴트 메모리는 현재 시간 저장에는 사용되지 않는다.
디럭스 페널이 장착된 (VS5XXDZ 와 GS5XXDZ )모델에서만 
시간이 표시 된다.
스파가 전원을 잃으면 현재 시간이 지워지며 전원이 복구될때 
12:00PM 으로 리셋된다

 파워업 디스플레이 배열 순서

시스템 전원을 켜면 아래와 같은 내용이 디스플레이에 표시됨;
 *     시스템  소프트웨어 아이디가(SSID)  한줄에 3가지 번호로  
표시된다.
        3번째 번호는 시스템과 일치하는 소프트웨어 버젼 번호이다.
      예를들면  100 67 38은, VS511SZ 가 소프트웨어버젼 38 
이다.
 *   다음 디스플레이 표시 “24” (시스템 히터 3-6 KW) 혹은 
“ I2 ”(시스템 히터 1-3KW).
     “ 24 ” 는 240VAC 로 작동되는 모든 VS 모델에 표시되야 
한다.
     “I2”는 120VAC로 작동되는 모든 VS모델과 GS 모델에 
표시 되야 한다.
      ( 240VAC에서 4KW 히터는 120VAC에서 1KW  히터로 
작동한다)
 *   “Pr” 은 프리밍 모드의 시작 표시로 나타난다

지금까지 파워업 배열 순서가 완료되었고, VS 혹은 GS 스파 
시스템 혹은 시리얼 디럭스 페널을 사용한 스파의 이용시간 변경 
등  작동에 관한 내용은 레퍼런스 카드를 참조 하시기 바랍니다

VS5xxZ 와 VS300 시리즈 메인 보드에 있는 J43
GS5xxZ 시리즈 의 J43도 동일 위치에 있음
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배선 구성과 DIP 설정

셋업 1 (팩토리 세팅)
•	 230V 펌프 1, 2-

스피드
•	 230V 펌프 2, 1-

스피드

•	 230V 펌프 3, 1-
스피드

•	 230V 블로어
•	 230V 오존

•	 10V 스파 라이트
•	 230V AV (스테레오)
•	 3.0kW 히터
•  디럭스 메인 패널

A1, Test Mode OFF
A2, See Table 1
A3, N/A

A7, J17/26 Disabled

A10, See Table 1
A9, Non-Circ Mode

A5, 2-speed P1

패널버튼 위치  보조패널 정보

패널버튼 기능 

Panel Button Assignments
1=Time
2=Mode/Prog
3=Temp Up
4=Temp Down

5=Light
6=Pump 1
7=Pump 2
8=Unused

1=Time
2=Mode/Prog
3=Temp Up
4=Temp Down

5=Light
6=Pump 1
7=Pump 2+Pump 3
8=J17/26 (when A7 is ON)

2 버튼 보조패널 지원 

VX20

4 버튼 보조패널 지원 

VX40D

Panel Button Positions
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J43A8, Degrees C
A7, J17/26 Enabled

8=J17/26

A6, 50 Hz

Neutral (Common) AC Connections

Special AC Connections

Line AC Connections

10 Volt Connections

Relay Control Wires

Wiring Color Key

Typically Line voltage

Typically Line voltage for 2-speed pumps

Neutral (Common)

Ground

Note flat sides in connector

Board Connector Key

1

2

3

4

경고: DIP스위치를  변경하기 전에 전원을 반드시 꺼야합니다.

경고: 퍼시스턴트 메모리(J43) 은  DIP 스위치 세팅을 유효하게 하기위하여 반드시 리셋하여야 합니다.( 퍼시스턴트 메모리 페이지 참조)

HIPot 시험 노트:
HiPot 시험전에 J90 으로부터 녹색 
전선인 슬립 터미널을 분리 한다.
분리를 하지 않으면 시험에 실패할 
수 있다. HiPot 시험후 J90을 
터미널에 재 연결한다.

노트:  보여지는 그림은 싱글서비스

입니다. 듀얼 서비스 또는 3-단계 

서비스는 8,9,10 페이지를 참고 바

랍니다.
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배선 구성과 DIP 설정

셋업 2
•	 230V 펌프 1, 2-

스피드
•	 230V 펌프 2, 1-

스피드
•	 230V 펌프 3, 1-

스피드
•	 230V 블로어
•	 230V 오죤
•	 230V 순환 펌프
•	 10V 스파 라이트

•	 230V AV (
스테레오)

•	 3.0kW 히터
•    디럭스 메인 페널

A1, Test Mode OFF
A2, See Table 1
A3, N/A

A7, J17/26 Disabled

A10, See Table 1
A9, Non-Circ Mode

A5, 2-speed P1

Panel Button Positions Aux Panel Information

Panel Button Assignments

Panel Button Assignments
1=Time
2=Mode/Prog
3=Temp Up
4=Temp Down

5=Light
6=Pump 1
7=Pump 2
8=Unused

1=Time
2=Mode/Prog
3=Temp Up
4=Temp Down

5=Light
6=Pump 1
7=Pump 2+Pump 3
8=J17/26 (when A7 is ON)

Supports 2-button aux panel

VX20

Supports 4-button aux panel

VX40D

Panel Button Positions
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Reset

J43A8, Degrees C
A7, J17/26 Enabled

8=J17/26

A6, 50 Hz

A9, 24 Hour 3ºF Circ Pump
A5, 2-speed P1

Neutral (Common) AC Connections

Special AC Connections

Line AC Connections

10 Volt Connections

Relay Control Wires

Wiring Color Key

Typically Line voltage

Typically Line voltage for 2-speed pumps

Neutral (Common)

Ground

Note flat sides in connector

Board Connector Key

1

2

3

4

경고: DIP스위치를  변경하기전에 전원을 반드시 꺼야합니다.

경고: 퍼시스턴트 메모리(J43) 는  DIP 스위치 세팅을 유효하게 하기 위하여 반드시 리셋 하여야 합니다.( 퍼시스턴트 메모리 페이지 참조)

HIPot 시험 노트:

HiPot 시험 전에 J90 으로 부터 
녹색 전선인 슬립 터미널을 
분리한다. 분리를 하지 않으면  
시험에 실패할 수 있다.
HiPot 시험후 J90을 터미널에 
재 연결한다.

노트:  보여지는 그림은 싱글서비스

입니다. 듀얼 서비스 또는 3-단계 

서비스는 8,9,10 페이지를 참고 바

랍니다.
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Base Model GS523DZ

DIP스위치와 점퍼 정의

점퍼키 (Jumper Key) 

J11       3KW 이상 히터 사용시 점퍼는 PIN 1 혹은 PIN 2 에 세팅해도 된다.

            2.5 KW 이하 히터 사용시는 점퍼는 반드시 PIN 1에 세팅되어야 한다.		

J12	     팩토리 세팅 . 변경하지 마십시요.

            GS51xZ/GS52xZ/GS5xxSZ/GS5xxDZ 소프드웨어 모델은 점퍼를 PIN 1 과 PIN 2에 반드시 세팅해야 한다.

	     GS50xZ 소프트웨어 모델은 PIN 2 와 PIN 3에 세팅해야 한다.

J43	     파워업시 점퍼가 2 PINS 에 세팅되어 있을때  시스템은 퍼시스턴트 메모리를 리셋 한다.	

            퍼시스턴트 메모리 기능을 위해서는 1PIN 에만 세팅해야 한다

SSID 100 91 43

경고:

•	  DIP 스위치의 잘못된 세팅은 시스템의 비정상적인 작동이나  시스템 부품에 손상을 가져올 수 있다.

• 시스템의 정확한 세팅을 위하여 배선 구성 페이지에 스위치뱅크 그림참조 

• 추가 구성 정보가 필요하면 발보아에 연락 하십시요

A1, Test Mode OFF
A2, See Table 1
A3, N/A

A7, J17/26 Disabled

A10, See Table 1
A9, Non-Circ Mode

A5, 2-speed P1

패널버튼 위치  보조패널 정보

패널버튼 기능 

Panel Button Assignments
1=Time
2=Mode/Prog
3=Temp Up
4=Temp Down

5=Light
6=Pump 1
7=Pump 2
8=Unused

1=Time
2=Mode/Prog
3=Temp Up
4=Temp Down

5=Light
6=Pump 1
7=Pump 2+Pump 3
8=J17/26 (when A7 is ON)

2 버튼 보조패널 지원 

VX20

4 버튼 보조패널 지원 

VX40D

Panel Button Positions

6

6 7 8 5

7

1

2

3

4

8

6

5

7

1

2

3

4

8

6

5

7

100
91
43

SSID #
J11

3.0kW
Heater

J12

1

2

3

GS523DZ
Software

Memory
Reset

J43A8, Degrees C
A7, J17/26 Enabled

8=J17/26

A6, 50 Hz

표 1	 고속의 # 

		  / 송풍기 펌프 

		  열 비활성화하기 전에

	A2	 A10	

	OFF	 OFF	 0

	ON	 OFF	 1

	OFF	 ON	 2

	ON	 ON	 3

DIP 스위치 키
	 A1	 테스트 모드 (보통 OFF)
	A2+A10 	 amp 요건 제어(  Table 1을 참조)
	 A3	 N/A (반드시 OFF)
	 A4	 Aux Freeze (반드시 OFF)
	A5+A9	 펌프 1 스피드와 순환 모드:

A5 A9 Circ Mode Pump 1 
Speed

OFF OFF Non-circ 2-speed
ON OFF Circ "acts like Pump 1 low" (filters/

polls/ect)
1-speed

OFF ON 24 hours with 3°F shut-off 1-speed
ON ON 24 hours with 3°F shut-off 2-speed

	 A6	 “ON” 위치: 50Hz 작동
		  “OFF” 위치: 60Hz 작동
	 A7	 “ON” 위치: J17/26 블로어 에서 작동 혹은 1-스피드 펌프 4.
		  “OFF” 위치: J17/26 비작동.
	 A8	 “ON” 위치  섭씨 온도 표시
	 “OFF” 위치: 화씨 온도 표시

경고:
펌프 2와 펌프 3은,    X-P332 CE 
익스펜더 보드와 PS-23 스프리터 
케이블을 사용한다.
블로어 추가 혹은  1-스피드 펌프
4에는   J17/26 사용.
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전기 서비스 구성 옵션

TB1

HTR2 J101 J100HTR1

G N

J50

T1

J1

J2

J10

J57

J58

J71 10
VA

C10VAC

J46

J25

J2
6

J72

J90

J28

J1
A

J2
A

J32

J52 J51 F6, T30A 480V

AV

OZONE PUMP 1

OPT. BLWR/PUMP 2

CIRC. PUMP

K1

K3
K4

K6

E.
G

N
D

J4
7

G N

G
N

G
N

J29 J23

G
N

J17/26

K2

K9

J20

G N

W2

1

2

3

4

W1Balboa
BALBOA INSTRUMENTS, INC.
GS500Z
COPYRIGHT 2007
MADE IN U.S.A.
P/N 22015_B

J60 J44

J18
1

1

1

11 11
J7 J8

EXT RLY
TST

J6

SEN A VACSEN B

J2
2

J43

AUX F

J18

J13

J11

J12

J19
F2

S1

SWITCHBANK A

K8
K5

C9

U4

F3A 250V

F7 F1
F10A 250V

F4, T0.2A 250V

Pb

F3

L1

N1

L2

N2

TB1

HTR2 J101 J100HTR1

G N

J50

T1

J1

J2

J10

J57

J58

J71 10
VA

C10VAC

J46

J25

J2
6

J72

J90

J28

J1
A

J2
A

J32

J52 J51 F6, T30A 480V

AV

OZONE PUMP 1

OPT. BLWR/PUMP 2

CIRC. PUMP

K1

K3
K4

K6

E.
G

N
D

J4
7

G N

G
N

G
N

J29 J23

G
N

J17/26

K2

K9

J20

G N

W2

1

2

3

4

W1Balboa
BALBOA INSTRUMENTS, INC.
GS500Z
COPYRIGHT 2007
MADE IN U.S.A.
P/N 22015_B

J60 J44

J18
1

1

1

11 11
J7 J8

EXT RLY
TST

J6

SEN A VACSEN B

J2
2

J43

AUX F

J18

J13

J11

J12

J19
F2

S1

SWITCHBANK A

K8
K5

C9

U4

F3A 250V

F7 F1
F10A 250V

F4, T0.2A 250V

Pb

F3

L1

N1

싱글서비스 , TN 과 TT 전기 시스템
(1 x 32 Amp) 
3 전선 (1 전선 + 1 중성선 + 1 접지선)
접지선(녹색/노랑색) 은 표시된 대로 시스템 접지 터
미널에 연결해야 한다

이 상태의 옵션으로 생산되어 선적된다. 

모든 장비는( 펌프, 블로어, 히터와 익스팬더 보드) 서
비스라인 L1에서 작동된다.

히터가 작동되지 않은 1 DIP 스위치만(A10) 사용하는 시스템:
    1 x 16 Amp 서비스 지원 안함:
 For 1 x 32 Amp 서비스:
 DIP 스위치(A10) 은 총 시스템 AMP 가 입력AMP를 초과하지 
않도록 세팅한다.

히터가 작동되지 않은 여러개의 DIP 스위치를 사용하는 시스템:
 Hot Sheet DIP 스위치 관한 페이지 참조
 TABLE 1에서 보듯이 총 시스템 AMP 가 입력AMP를 초과하
지않도록 세팅한다.

듀얼서비스, TN 과  TT 전기 시스템
(2 x 16 Amp)
5 전선 (2 전선 + 2 중성선 + 1 접지선)

접지선(녹색/노랑색) 은 표시된 대로 시스템 접지 터미
널에 연결해야 한다.

히터와 익스팬더 보드는 서비스라인 L1에서 작동된다.
다른 장비인 펌프와 블로어 등은 서비스 라인 L2 에서 작동된다.

J26과 J32에서 흰색 전선을 제거한다.
  노트 : J32와 J2는 전기적으로 동일하다.  흰색 전선은 제거 
  전에 터미널에 연결해도 된다

히터가 작동되지 않은 1 DIP 스위치만(A10) 사용하는 시스템:
DIP 스위치 A10은 반드시 꺼야한다.
히터가 작동되지 않은 여러개의 DIP 스위치를 사용하는 시스템:
    Hot Sheet DIP 스위치 페이지 참조하고
    TABLE 1에서 보듯이  양쪽 스위치를 ON에 세팅한다.

익스팬더 보드 이용시 
   Hot Sheet DIP 스위치 페이지 참조
   TABLE 1에서 보듯이  양쪽 스위치를 OFF에 세팅한다.

W1 옵션에는
휴즈 보호
익스팬더 보드

W1 옵션에는
휴즈 보호
익스팬더 보드

전원 옵션에는
휴즈 보호
익스팬더 보드

전원 옵션에는
휴즈 보호
익스팬더 보드

팩
토

리
 세

팅
선

택
 사

항

PCB Rev B  시스템
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전기 서비스 구성 옵션

TB1

HTR2 J101 J100HTR1

G N

J50

T1

J1

J2

J10

J57

J58

J71 10
VA

C10VAC

J46

J25

J2
6

J72

J90

J28

J1
A

J2
A

J32

J52 J51 F6, T30A 480V

AV

OZONE PUMP 1

OPT. BLWR/PUMP 2

CIRC. PUMP

K1

K3
K4

K6

E.
G

N
D

J4
7

G N

G
N

G
N

J29 J23

G
N

J17/26

K2

K9

J20

G N

W2

1

2

3

4

W1Balboa
BALBOA INSTRUMENTS, INC.
GS500Z
COPYRIGHT 2007
MADE IN U.S.A.
P/N 22015_B

J60 J44

J18
1

1

1

11 11
J7 J8

EXT RLY
TST

J6

SEN A VACSEN B

J2
2

J43

AUX F

J18

J13

J11

J12

J19
F2

S1

SWITCHBANK A

K8
K5

C9

U4

F3A 250V

F7 F1
F10A 250V

F4, T0.2A 250V

Pb

F3

L1

N

L3

L2

3-페이스 서비스 , TN 과  TT 전기 시스템
5 전선 (3 전선 + 1 중성선 + 1 접지선)

J26 과 J32 혹은 J25에서 흰색 전선을 제거한다.

전원 옵션에는
휴즈 보호
익스팬더 보드

W1 옵션에는
휴즈 보호
익스팬더 보드

J28과 J58에서 블루 전선을 제거한다.

중요한 사항 -  230 VAC 의 중선선이 반드시 있어야 한다.

접지선(녹색/노랑색) 은 표시된 대로 시스템 접지 터미널
에 연결해야 한다.

히터는 서비스 라인 L1 에서 작동한다.
모든 메인보드 장비는 서비스라인 L3에서 작동한다.
그 외장비 즉 익스팬션 보드는 서비스라인 L2에서 작동한다.

히터가 작동되지 않은 1 DIP 스위치만(A10) 사용하는 시스템:
DIP 스위치 A10은 반드시 꺼야 한다.
 
히터가 작동되지 않은 여러개의 DIP 스위치를 사용하는 시스템:

      Hot Sheet DIP 스위치 페이지 참조
      TABLE 1에 서 보듯이  양쪽 스위치를 ON에 세팅한다.

선
택

사
항

PCB Rev B 시스템

노트:
•	 모든  GS5xxZ 시스템이 3 단계 시스템을 지원하는 것은  아니다. 
• 3 단계 시스템 PCB Rev B를 필요로 한다. 
• 익스팬션 보드를 이용하려면 보드는 반드시 휴즈 보호 장치가 있어야 한다. 
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전기 서비스 적용 노트

GS523 모델 (최대 7A 펌프).  
(다음 페이지는 GS 적용모델에 관하여 설명하고 있습니다.)  

이 시스템은 싱글 서비스로 제조 되었습니다.
듀얼 서비스나 3-단계 시스템 서비스는 다음 페이지를 참조 하시기 바랍니다.
선택된 특정 서비스의 DIP스위치 세팅은 다음 가이드 라인을 참조 하시기 바랍니다.

1x16A 서비스:

지원 안함

1x32A 서비스:

스위치 A2 는  반드시 OFF 하고 A10 은 ON.

2x16A 서비스:

스위치 A2 와 A10 은 반드시 OFF (  펌프 2 와 3 은 히터로서 동일 서비스).

3-단계 서비스(페이스당 16A  ):

펌프1 과 블로어는 1 페이스 입니다.  펌프2 와3 은 다른 페이스 입니다.

히터는 자체 페이스 입니다 . 그러므로 장비를 같이 작동 시키는데 제한이 없습니다.

스위치A2 와A10 은 모두ON 위치 입니다.
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오죤 연결

TB1

G RBW

J50

J57

J58

J25

J90

J28

J32

J52 J51 F6, T30A 480V

AV

OZONE PUMP 1

CIRC. PUMP

J4
7

G RBW

G
R

B
W

J29 J23

W2

1

2

F4, T0.2A 250V

Audio Visual

Circ Pump

2-Spd P1
비어있는 전선

 블랙 혹은 브라운 전선

230VAC  50 Hz   발보아 오죤 커넥터 구성
L

N
비어있는 전선

화이트 혹은 블루 중성 전선 

소켓에 평면 

사용하지 않는 전선 
전선-블랙 혹은 브라운 

사용하지 않는 전선 
중성 전선-화이트 혹은 블루 

노트: 핀이 부러지면 커넥터 몸체 에서 제거하는데 특별한 도구가 필요합니다.
핀 제거 도구 구입을 원하시면 발보아에 연락 하십시요.
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시리얼 디럭스  패널 적용

Time Warm Blower Light

CoolMode/Prog Jets 1 Jets 2/3

VL801D (시리얼 디렉스)
PN 54121 no Overlay
• 메인보드 터미널 J1 에 연결*

BlowerTime Warm

Mode / Prog Cool Jets 1

Light

Jets 2/3

VL802D
PN 54562 no Overlay
• 메인보드 터미널 J1 에 연결*

* 백라이트 패널(전구 설치)은 절대J2에 연결하면 안된다. J1 에만 연결한다.
  만일 백라이트 전구가 제거되면 J1 과 J2에 연결할수있다.


